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CHÂSSIS-DALLE DE POSE RAPIDE (SPEED)

Cuves cylindriques - Station nomade

Le Châssis-Dalle LAFON est une ossature métallique 
permettant de servir d’armature au radier béton pour 
l’enfouissement des réservoirs.
Cette dalle participera au lestage nécessaire pour 
contrer la poussée d’Archimède.

Le Châssis-Dalle LAFON est livré solidaire de la cuve 
de stockage grâce à un ensemble de  sangles GALVA 
gainées pré-montées en usine. Elles sont équipées de 
tendeurs réglables.
L’ensemble sera posé en fonds de fouille (plat) avant 
d’être noyé dans le béton jusqu’aux témoins de hauteur 
(à ne pas dépasser)

Economie
Armature préfabriquée de la dalle de lestage 
assemblée sur la cuve en usine

Sécurité
L’installateur n’a plus à descendre dans
la fosse pour la mise en place des sangles 
(nécessité d’élingues et cordes de guidage)

Rapidité
Gain de temps lors de l’enfouissement
de la cuve ; remblai immédiat possible après 
coulage de la dalle (voir mode opératoire page 
suivante)

Qualité
- Forte épaisseur des ferraillages
- Témoins de hauteur béton FLUO 
-  Cale d’arrêt au freinage sur longeron
-  Résilient CAOUTCHOUC 5mm sur longeron et 

faux berceaux

-  Tresse de mise à la terre posé entre châssis-dalle et cuve 
pour équipotentialité de l’ensemble (la cuve étant isolée 
du châssis par son revêtement 800 µ + par le résilient 
caoutchouc 5 mm posé sur faux berceaux et longeron 
centrale) 

- Traitement protection peinture des parties hors béton 
- Chassis avec BERCEAUX métalliques soudés (NF)



CONTACT
Tél. +33 5 57 80 80 80
mail. contact@lafon.fr

44, avenue Lucien Victor 
Meunier

33530 Bassens - France
Voir plus

WWW.LAFON.FR
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