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RAVITAILLEURS DE CHANTIER

Matériel roulant

 Carrossage de toutes les marques et de 
tous types de châssis

Autorisation et suivi des distributions

Prise en compte des impératifs de 
fonctionnement en conditions extrêmes.

Sécurité 

Carossage 

FONCTIONS

-  Distribution mesurée.
- Transfert de produits.
- Pistolet grand débit, pistolet à arrêt automatique ou Wiggins.

-  Carrossage réalisé sur base de la norme ADR relative au 
transport des matières dangereuses par la route.

- Marquages et signalisation adaptés.

-  Respect des consignes pour une intégration et une 
fiabilité optimales.

-  Tout matériaux : Acier, Aluminium, Inox.
- Possibilité de compartimentage.

-  Adaptation aux spécificités des pays destinataires. 
-  Citerne de 1 000 à 30 000 litres, suivant porteur et 

besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  1 ou 2 lignes de distribution.
- Chargement en source ou en dôme.
- Distribution avant ou arrière.

DESCRIPTION

Conception 
- Circuit de commande simplifié.
- Facilité de maintenance.
- Facilité d’utilisation.

Gestion
-  Autorisation et suivi des distributions par borne easycarb.



CONTACT
Tél. +33 5 57 80 80 80
mail. contact@lafon.fr

44, avenue Lucien Victor 
Meunier

33530 Bassens - France
Voir plus

WWW.LAFON.FR
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RAVITAILLEURS DE CHANTIER

Ravitailleurs 20 000 litres

> Châssis 6x4  
> Chargement source API 
> Pistolet wiggins
> Borne de gestion Easy carb

Ravitailleurs double enrouleur 20 000 
litres

> Châssis 6x4  
> Chargement dôme
> Pistolet Wiggins + pistolet à arrêt 
automatique 
> Borne de gestion Easy carb
> 1 ou 2 compteurs

Station de graissage

> Easycarb

Ravitailleurs 10 000 litres

> Châssis 4x4  
> Chargement source API 
> Pistolet Wiggins + pistolet à arrêt 
automatique 
> Borne de gestion Easy carb

Intégration borne Easycarb


