
PRODUIT

L‘évent d’aération permet la mise à l’atmosphère des stockages 
AdBlue®. Grâce à son orifice unique, il facilite l’orientation des 
flux de gaz.

- Corps avec revêtement compatible AdBlue®
- Grille acier inoxydable
- Tamis acier inoxydable
- Permet de protéger la cuve de stockage des intempéries
 
Cet évent doit être disposé :

- Dans un endroit visible depuis le point de livraison à au 
  moins 4 mètres au-dessus de l’aire de stationnement du 
  véhicule livreur

- De façon à ne pas gêner les tiers par les odeurs 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Référence Description

12420100 Event d’aération AdBlue® 40/49 (DN40)

12420200 Event d’aération AdBlue® 50/60 (DN50) 
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- Serrage sur tuyauterie par une vis acier inoxydable
- Très bonne résistance à la corrosion
- Orientable à 360°
- Grille anti pluie
- Démontage aisé du tamis et de la grille pour un contrôle 
   visuel et nettoyage si nécessaire

Events et Récupération de vapeurs

Inertie chimique pour l’AdBlue®

Montage direct sur tube lisse de mise à l’air

Facile et rapide à mettre en place

EVENT AÉRATION POUR AdBlue®


