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COMPTEUR GAZOLE ET FOD 9 M³/H

Jaugeage

Compteur mécanique autonome pour comptage gazole et 
GNR jusqu’à 9m3/h.

-  Résiste aux intempéries et à la corrosion .
-  Solution compacte : 216x165x140 mm .
-   Bouton de remise à zéro afficheur, rapide et pratique situé 

sur le côté .
-   Raccordement hydraulique facile : taraudage 1’’1/2 (DN40) 

entrée et sortie compteur .
-   Les raccords hydrauliques d’entrée et de sortie peuvent être 

positionnés indifféremment en vertical ou horizontal .
-  Pas de raccordement électrique .
-  Procédure de calibration aisée .
-  Entretien minime.

- Débit de 23 à 150 l/min.
- Précision ± 2%.
- Pression maximum :  3,5 bar.
- Température du fluide max. :  55°C.

- Afficheur indiquant jusqu’à 9999 litres.
- Hauteur des chiffres des roues de l’afficheur : 17 mm.
- Bouton de remise à zéro pour l’afficheur.
- Totalisateur indiquant jusqu’à 9 999 999,9 litres.
- Hauteur des chiffres des roues du totalisateur : 5 mm.

Compteur non ATEX :  à installer hors zone
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Référence     Description

Options

03821435 Compteur nu, 9m3/h max

03829883 Préfiltre 1’’ ½, grille inox


